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TESA 
Rugosurf 20
Control del estado superficial	 Novedad mundial, Control 2011

El NUEVO rugosímetro 

adaptado para  

cualquier taller
•	 Compacto • Robusto • Simple 

•	 Eje X : 16 mm – Eje Z : 400 µm 

•	 15 parámetros con tolerancias 

•	 Impresora portátil 

	 o conexión USB al PC 

•	 Amplia gama de accesorios 

•	 Memoria interna 

•	 4 teclas protegidas 
•	 Medida con patín 
•	 Batería integrada 
•	 Precisión ISO 3274 
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EXCEPCIONALMENTE ROBUSTO 
El mecanismo de traslación, potente y fiable, 
se aloja en una base de aleación de aluminio. 
El palpador intercambiable es de tipo inductivo, 
sin desgaste. La punta de diamante seleccionada, 
especialmente robusta, resiste a cualquier aplicación.
Aplicaciones diversas con accesorios contenido  
en el suministro para soportes de medida estándar 

Ø 8 mm, altura de medida ajustable hasta  
35 mm, sin soporte adicional.

Caractérísticas técnicas del Rugosurf 20
Referencia 06930013
Pantalla LCD, negro/blanco, 2-inch (160x100 pixels)
Parámetros 
de rugosidad 
 
 
 

Según ISO 4287-1997/JIS B0601/ASME B46-2002 :
Ra – Rq – Rt – Rz – Rc – Rsm – Rmr – Pt – Pmr
Según DIN 4768 : Rmax
Según EN 10049 : RPc - Ppc
Según ISO 12085 (CNOMO) : R – Rx – AR

Campo de medida Eje X = 16 mm / Eje Z = 400 μm  
Unidades de medida mm / inch
Rango de medida Ra 0 ÷ 100 µm, Rt 0,05 ÷ 400 µm
Resolución 0,001 μm  
Longitud de Cut-Offs 0,25-0,8-2,5 mm  
Velocidad 1 mm/s
Número de Cut-Offs 1 a 5 
Precisión ISO 3274, clase 1
Teclado  4 botones protegidos 
Radio de la punta 5 μm, 90° (2 μm y 60° en opción)
Fuerza de medida 0,75 mN (ISO 3274)  
Idiomas  Francés, Alemán, Inglés, Español, Italiano,  

Portugués, Chino
Capacidad memoria 20 medidas con gráficos o > 1000 medidas con 

parámetros solo.
Alimentación Batería interna, 7,2 V, 300 mAh, NiMH PP3 
Autonomía ~ 1000 medidas  
Dimensiones 122 x 60 x 62 mm 
Peso 650 g  
Contenido del paquete  
 
 
 
 

Patrón de rugosidad,  Ra = 2,97 µm (117 µin)
Eje para soporte universal, Ø 8 mm
Soportes de posicionamiento 
Palpador estándar SB10 
Batería recargable (montado)
Cargador 220/110 V Otros accesorios y palpadores disponibles 

(ver información técnica del producto)

Programa Rugosoft, versión 
3.0 N° 06960034
Programa PC para archivar e 
imprimir resultados, mostrar 
gráficos, etc.
Ajustes y medidas – El 
conjunto de las manipulaciones 
se puede gobernar desde el 
programa PC.

Palpadores en opción
SB20 N° 06960037  
Para ranuras hasta 5 mm 
de profundidad.
SB30 No 06960038
Para agujeros a partir de 
Ø 4 mm.

Cable de conexión USB/Micro USB 
N° 04760099

Impresora portátil 
N° 06960033
Impresora portátil con batería, 
a conectar directamente a 
los instrumentos de la gama 
Rugosurf. 
Imprime los resultados según 
el formato seleccionado, con o 
sin gráfico.
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